




automobilová useň s prírodným, hladkým povrchom pre všetky typy automobilov

· Ekologicky činená bez použitia chrómu (FOC)
· Prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
· Hrúbka: 1,1  (+/-0,2mm)
· Priemerná veľkosť usní: ≥ 4,8 m2
· Vyrobené prevažne zo stredoeurópskej hovädzej suroviny podľa štandardov automobilového

priemyslu
· Pevnosť v ťahu:  ≥ 90N   (DIN EN ISO 3376)
· Predĺženie pri pretrhnutí: 40 - 80%   (DIN EN ISO 3376)
· Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu:  ≥ 20N   (DIN EN ISO 3377-1)
· Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
· Svetlostálosť:  ≥ 6-7 modrá škála (VDA 75202 Xenotest)
· Oderuvzdornosť:

≥ 4 za sucha: 2000   (DIN EN ISO 11640)
≥ 4 za mokra:  500   (DIN EN ISO 11640)

· Odolnosť proti odieraniu: 500 cyklov bez zmien (TABER)
· Priľnavosť povrchu: : ≥ 3,0 N/cm (ISO 11644)
· Certifikácia:  ISO 9001, IATF 16949, EN 9100, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX®
· Požiarna odolnosť: <100 mm/min (DIN 75200, US FMVSS 302, EC 95/28)
· Plošná hmotnosť: 800 +/- 85 g /m2
· Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: 15 farieb
· Špeciálne farebné vyhotovenia na objednávku
· Odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému, tepelnému a svetelnému zaťaženiu
· Použitie: vhodná do všetkých druhov vyrábaných automobilov, ako aj k renovácii veteránov

DODACIA LEHOTA:  skladom, resp. do 5 pracovných dní
MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 useň, možnosť perforácie MK1, MK6, MK9
Možnosť zakúpiť vzorkovník: formát 12,5 x 7,5 cm, karta A4, formát A5, formát A4
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